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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne siłowe 

d) montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

e) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

f) demontaż instalacji elektrycznych 

g) okablowanie strukturalne 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 

POZYCJE KOSZTORYSOWE, WYLICZENIA ILO ŚCIOWE ROBÓT MONTA ŻOWYCH 

OKRESLONO SZCZEGÓŁWO W PRZEDMIARZE ROBÓT. 

2. Materiały 

Stosowane materiały i wyroby muszą posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa dopuszczenia. 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie 

wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie odpływy należy czytelnie 

oznakować. 

2.2.   Tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego o prądzie do 200 A, 

jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) lub bez 

układu SZR. 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2  i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. Przewody 

muszą posiadać końcówki zaciskowe. 

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 250 

V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.5.   Oprawy fluorescencyjne 2×49W, 2×36W, 1×40W, EXIT LED 3W (do wnętrz) – wyposażone, 

lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 

2.6. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2 , 380 V (do instalacji 

szczelnych). 

2.7.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

2.8.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.9.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.10  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem, 

muszą być zgodne z normą PN-90\E-93003 

2.11.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 



2.12 . Osprzęt instalacyjny   

1. Wszystkie  urządzenia  tego  rodzaju  w pomieszczeniach dydaktycznych i ogólno 
dostępnych muszą być wbudowane /podtynkowe/. W pomieszczeniach technicznych 
dopuszcza się montaż na tynkowy przy odpowiednim doborze samego aparatu. Zastosowany 
osprzęt instalacyjny winien spełniać wymogi stosownych norm i przepisów. Należy stosować 
osprzęt  na prąd znamionowy jednofazowy min 16A i napięcie 250V. 

2. Obudowy łączników muszą być wykonane z materiałów izolacyjnych zapewniających 
odpowiedni poziom szczelności: 

 

w pomieszczeniach suchych  IP44 

w pomieszczeniach gdzie występuje ryzyko zawilgocenia lub zalania wodą min IP54 
 

3. Gniazda wtykowe jednofazowe 16A  250 V instalowane na zewnątrz budynku lub w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wody muszą być wyposażone w 
uchylne osłony. 

4. Łączniki instalacyjne montować na  wysokości   l,40m  od  wykończonej posadzki w 
pomieszczeniu, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady jednak każdorazowo muszą być 
uzgodnione z Inspektora Nadzoru.  
Krawędzie zabudowanego osprzętu instalacyjnego nie mogą być zabudowane w odległości 
mniejszej niż 5cm od różnego rodzaju elementów ślusarki, spoin lub krawędzi ścian. Gniazda 
wtykowe muszą być montowane na wysokości 1,40m nad poziomem wykończonej posadzki, 
lub w wyjątkowych wypadkach inaczej w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, lub wg 
szczegółowych wskazań podanych na rysunkach. 

. 

3. Sprzęt 

Do robót związanych z wykonaniem instalacji należy używać narzędzi i sprzętu spełniających 

zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 

3.1 Sprzęt do wykonywania okablowania 

Wykonawca przystępujący do prac instalacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 

• miernika mocy do pomiaru kategorii sieci strukturalnej, 

• miernika reflektometrycznego, 

• miernika do pomiaru rezystancji izolacji, 

• miernika do pomiaru rezystancji przewodów, 

• generatora sygnałów, 

• miernik wyłączników różnicowoprądowych 

• narzędzi instalatorskich,elektronarzędzi 

• praska do końcówek kablowych 

• narzędzia do obróbki kabli i przewodów 

 



4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP np. samochód dostawczy. 

5. Wykonanie robót 

5.1.    Ogolne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.l.1. Zabezpieczenie robót 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy 
narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do chwili odbioru robót. 
Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań wykonawcy nie określonych niniejszą specyfikacją, a więc w 
przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia koszty 
napraw ponosi Wykonawca. 

5.1.2. Oznakowanie instalacji 

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo oznakować. 
Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich podłączeń elektrycznych 
należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach muszą być zgodne z danymi 
zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). Należy również oznakować wszystkie 
miejsca rozgałęzień i połączeń. 

 
5.1.3  Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
Poszczególne elementy wyposażenia elektrycznego montowane będą w miejscach gdzie zakończono 
prace budowlano wykończeniowe.  
Kompletne urządzenia i rozdzielnice należy zamówić u Producenta. 
Po dostarczeniu kompletnego  urządzenia na plac budowy , należy ustawić go  na wcześniej 
przygotowanym miejscu  zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez Producenta. 
 

5.1.4. Uziemienie  
 
Cechy instalacji: punkt neutralny uziemiony, obudowy połączone z przewodem ochronnym (układ 
sieciowy TN C-S). 

 Wszystkie metalowe elementy budynku, metalowe konstrukcje wsporcze należy podłączyć do sieci 
połączeń wyrównawczych. Dotyczy to przede wszystkim uziemienia metalowych konstrukcji i instalacji. 

 Wewnętrzna sieć połączeń wyrównawczych musi być w sposób trwały połączona z siecią uziemień 
fundamentowych budynku.  
 
 
5.1.5. Zabezpieczenie urządzeń przed przepięciami 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe instalacji czułych na wzrost napięcia zasilającego należy wykonać 
przy użyciu ochronników przeciwprzepięciowych na dwóch poziomach zabezpieczania: 

- ochronniki klasy B należy zainstalować w rozdzielnicy głównej  

- ochronniki klasy C należy zainstalować w każdej rozdzielnicy wewnętrznej zlokalizowanej w budynku,   



 
5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  

 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 

za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 

zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 

z tworzywa sztucznego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. 

 

 



5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych,  

– w listwach PCW.  



• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 

wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 

z założeniem pokrywy.  

 

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

 



5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

–  

5.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

–  

5.12. Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż 

instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków i wykonać gładź 

gipsową wszystkich ścian i sufitow. 

 
5.13. Okablowanie strukturalne. 

 

5.13.1 Montaż instalacji 

Montaż wykonywać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i przepisami podanymi m.in. w p.5.1. 

Zasady odbioru i testowania 



 

5.13.2 Testowanie skrętki 

Firma wykonawcza powinna przedłożyć powykonawczo wyniki testów dla kabli skrętkowych na linii 

krosownica – gniazdo i dodatkowo na pełnym połączeniu: 

Nadajnik testowy sygnału – kabel przyłączeniowy – gniazdo – kabel – krosownica – kabel 

przyłączeniowy – skaner. 

Do testowania instalacji sieciowych poziomu piątego zaleca się stosowanie skanerów trzech typów: 

MICROTEST Penta Scanner 

SCOPE Communications WireScope 

Wavetek LANTech 

Stosowany tester powinien być dwu częściowy, składający się ze skanera i nadajnika sygnału różnych 

częstotliwości 

Wyniki pomiarów powinny być przekazane przez wykonawcę sieci w formie wydruku i w formie 

elektronicznej. 

Otrzymane od wykonawcy wyniki testów muszą zawierać testy dla wszystkich stosowanych kabli w 

obiekcie. Wyniki pomiarów muszą specyfikować poniższe parametry dla każdego kabla: 

- Mapę połączeń drutów kabli skrętkowych 

- Przesłuchy międzyparowe dla każdej kombinacji par 

- Tłumienie sygnału dla każdej pary 

- Pojemność 

- Opór łącza dla każdej pary 

- Długość kabla 

- Zakłócenie sygnału dla każdej pary 

- Opór pozorny dla każdej pary 

 

W końcowej dokumentacji okablowania powinny być zawarte: 

- plany terytorium z identyfikacją węzłów, tras, kabli punktów końcowych, zamknięć, tablic 

połączeniowych, urządzeń ochronnych 

- informację o rzeczywistym stanie zabudowy z wykazaniem połączeń między węzłami, trasami i 

kablami (w formie schematu lub raportu) 

- zapisy odbioru zainstalowanego okablowania 

- świadectwa zgodności specyfikacji instalacji dostarczone przez instalatora okablowania lub głównego 

wykonawcę 

- przekazana certyfikacja 

- szczegóły uziemienia i połączeń wyrównawczych 

 



5.14 Towarzyszące roboty budowlane. Roboty tynkarskie. 

1.  Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

2. Opis ogólny 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:  

- zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, 

- zamurowane przebicia i bruzdy. 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami zwiększającymi 
przyczepność. Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby temperatura nie spadnie poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć 
przed wykonaniem obrzutki. Tynki należy wykonać w sposób ręczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, 
należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew 
kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej 
(1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź 
należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. 
Gładź gipsowa gr. 3 mm na ścianach gipsowych należy nanosić packą stalową z równomiernym 
rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu każdej warstwy należy 
przeszlifować powierzchnie w celu likwidacji nierówności. Po naniesieniu wszystkich warstw 
sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie konieczności wyrównać miejsca papierem ściernym, lub 
warstwą gipsu. 

3. Odbiór robót  
3.1 Odbiór materiałów.  
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
3.2 Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz 
przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, 

zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża 
(min. 0,025 MPa). 



5.15 ROBOTY MALARSKIE  
1.Wykonanie robót  

1.1. Opis ogólny 
• Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. 

• Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych. 

• Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i substancji 
pogarszających przyczepność.  

• Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych i 
instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub 
opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np.. tapet), założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem. 

• Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z wykładzin dywanowych). 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

- powierzchnia tynków powinna być gładka,  

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z 
powierzchnią tynku 

- świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem 
zafluatowane, 

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża, rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio 
malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej, 

- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia 
(zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po 
oczyszczeniu tynk nie 

powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 

1.2 Kontrola jako ści  
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 
• grubość powłoki malarskiej, 
• gładkość powłoki malarskiej, 
• kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
• jakość 



6. Kontrola jakości robót 

a)Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami. 

b)Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

–  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest –dla kabli i korytek – m 

− dla pozostałych elementów- sztuki. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST 45.00.00-7 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

- Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robot 

   Budowlano –Montażowych” 

- Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę, a także 
nadzór Inwestorski i autorski, 

-  Częściowe odbiory robot polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robot zostały wykonane 
wg. projektu technicznego, 

-  Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót, 

-  Odbiorowi robot podlega sprawdzenie: 

 - zgodności wykonania z dokumentacją projektową,  

 - prawidłowość połączeń, 

 - prawidłowość funkcjonowania, 

 - zamienne rozwiązania technologiczne uzgodnione z  projektantem 

 - zamienne projekty oświetlenia zewnętrznego –parkingu ,ulic jak i wewnątrz budynku 

 - skuteczność ochrony przeciwporażeniowej potwierdzona stosownymi badaniami /protokoły z 

               przeprowadzonych pomiarów i prób/. 

 

 

 

 

 



9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 i 1.6 niniejszej 

specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w 

oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje: 

● roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

● zakupy materiałów i urządzeń, 

● transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

● wykonanie robót wykończeniowych, 

● wykonanie prób i pomiarów , 

● wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych , 

● wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń i armatury, 

● wykonanie prób funkcjonalnych zamontowanych urządzeń i instalacji, 

● szkolenie personelu, 

● wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych, 

●  prace porządkowe 

● dokumentacja powykonawcza. 

10. Przepisy związane 

NORMY I PRZEPISY   
  

10.1 Normy  

11 Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w 

szczególności: 

12 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r Nr 178, poz. 

1380 z późniejszymi zmianami), 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

14 technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 

15 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.7 czerwca 2010 r.  



17 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 109, poz. 719 ), 

18 PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

19 PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

20 PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

21 PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym”, 

22 PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

23 PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

24 PN-EN-12464-1 - „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach”, 

25 PN-EN-1838 - „Oświetlenie awaryjne” Rozporządzenie Ministra 

26 Infrastruktury w prawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. [Dz. Ust. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.] 

 

Wszystkie materiały winny być odpowiedniej jakości i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, 

świadectwa i atesty. 

10.2  Inne dokumenty i przepisy 

Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych. 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych 

 

 


